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KUHN-Ladetechnik erweitert den Recyclingkran-Fuhrpark von Gebrüder Gratz in 

Lambach um zwei weitere PALFINGER-EPSILON Q 150 Z 79TR 
 

Wir von KUHN-Ladetechnik bauen  aus dem LKW und dem Kran eine perfekte  technische Einheit,  

die unseren Kunden auch noch nach vielen Jahren härtesten Einsatzes wirtschaftlichen Erfolg 

gewährleistet. 

 

Erst kürzlich wurden in der Unternehmenszentrale in Vöcklabruck, OÖ. an das Unternehmen 

Gebrüder Gratz in Lambach zwei  PAFLINGER-EPSILON-Krane Q 150 Z 79 TR übergeben.  

 

Das oberösterreichische Unternehmen Gebrüder Gratz leistet einen wesentlichen Beitrag zur 

Aufarbeitung und Entsorgung von Industrieabfällen, Altautos, Elektronikschrott und 

Haushaltsschrott.  

75 Mitarbeiter bewältigen in dem 1938 gegründeten Familienbetrieb auf dem 60.000 m² großen 

Gelände rund 150.000 Tonnen Schrott- und Buntmetall pro Jahr. Den Kunden werden Container und 

Mulden zur Erfassung des Materials zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen verfügt über 

firmeneigene Bahnanschlüsse, die es ermöglichen, den aufbereiteten Schrott in die in- und 

ausländischen Stahlwerke und Metallhütten per Bahn zu liefern. Der Exportanteil beträgt 80%. 

 

Die kompakte Bauweise der beiden PALFINGER Q-150Z 79TR  bietet ein Zusammenlegen des Kranes 

quer zur Fahrtrichtung. Diese Parkierungsart ermöglicht ein Beladen des Fahrzeuges bis zur 

gesetzlich erlaubten Gesamtaufbauhöhe – Vorteil bei Einbauplatzbedarf und geringerer 

Vorderachsbelastung.  Beide Triple Z-Kranmodelle sind mit  dem einzigartigen automatischen 

Armpakiersystem Easy Fold ausgestattet: 

 

Triple-Z – Teleskopierbarer Hauptarm: 

Der Kran hat mit eingefahrenem Hauptarm eine geringere Deckenhöhe und ist somit flexibler 

einsetzbar als Krane mit herkömmlichen Armsystemen. Weiters erreicht man eine hervorragende  

L-Kran-ähnliche Arbeitsgeometrie sowie eine perfekte Reichweite im täglichen Einsatz. 

 

Triple-Z – Unterniveau: 

Der Hauptarm ragt zusammengelegt nur 180 mm unter Aufbauniveau – die ideale Antwort auf 

Platzprobleme. Es ist kein Versetzen  der Auspuffanlage  bzw. je nach Aufbauart ein 

Batteriekasten- oder Luftkesselumbau erforderlich. 

 

Triple-Z – Hakenhöhe: 

Im ausgefahrenen Zustand bietet der Triple-Z eine ausgezeichnete Hakenhöhe bis zu 4,4 m. Somit 

können Ladungen bis an die Containerstirnseite problemlos durchgeführt werden. 

 

Armpakiersystem Easy Fold: 

Bei Z-Kranen muss normalerweise am Boden abgestützt werden um den Totpunkt des Knickzylinders  

zu überbrücken – nicht beim einzigarten EASYFOLD-System 

• Betätigung der Funktion „Knickarm heben“ legt den Kran komplett zusammen 

• Totpunkt wird mittels Hilfszylinder überwunden 
ist. Der Familienbetrieb kann auf eine lange Firmengeschichte zurückblicken. Seit der Gründung 1961 
hat sich der Betrieb vom Holztransporteur hin zu einer Spedition mit großem Fuhrpark und eigener 
Werkstatt entwickelt. Auf den folgenden Seiten können Sie sich einen Überblick über unser  
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Übergabe der beiden neuen PALFINGER-EPSILON Q 150Z 79TR  

Ende Oktober 2016 in Vöcklabruck 
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